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WERZALIT FENSTERBÄNKE
RAUMELEMENT AUS ZERTIFIZIERTEM HOLZ UND HOCHWERTIGEN HARZEN
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Beste Qualität durch und durch

Auf Anfrage FSC®- und
PEFC-zertifiziert lieferbar

Abmessungen
Weitere Informationen
erhalten Sie auf Seite 4

PRODUKTINFOS

Brandverhalten 
• Normal entflammbar (B2)

Mechanisches Verhalten
Formstabil

Sonstiges Verhalten
Feuchtebeständig,
UV-beständig, Pflege-
leichtigkeit 

Baubiologie
Gesundheitlich unbedenklich
und zertifiziert nach
• PEFC

Bearbeitung
Weitere Informationen
erhalten Sie auf Seite 5

MATERIAL-
EIGENSCHAFTEN

VORTEILE AUF EINEN BLICK

n Große Auswahl an Formen, Dekoren und Abmessungen
n Formstabil, baufeuchtebeständig, hochwertig, langlebig
n UV-beständig, lebensmittelecht
n Gesundheitlich unbedenklich, umweltfreundlich
n Einfach zu reinigen
n PEFC-zertifiziert
n 25 Jahre Garantie

3

Ob Neubau oder Renovierung – eine Fensterbank muss höchsten bau-
physikalischen Ansprüchen gerecht werden. Fensterbänke von WERZALIT 
werden in einem patentierten Verfahren als Hochdruckformteile gefer-
tigt. Sie sind baufeuchtebeständig, formstabil und langlebig. WERZALIT 
Fensterbänke stehen in jeder Hinsicht für Qualität.

Im Innenausbau ist die Wahl der passenden Fensterbank auch eine 
Frage der Ästhetik. Ob als dezentes Raumelement oder markanter 
Akzent – WERZALIT bietet Ihnen eine große Auswahl an Formen, Deko-
ren und Abmessungen. Zur Wahl stehen die Fensterbanktypen exclusiv 
mit klassischer Formkante, compact in schlichter, moderner Ausführung 
und expona mit rechtwinkliger, ABS-beschichteter Vorderkante, dazu 
die Systemfensterbänke exclusiv-blende und compact-blende mit 
Sichtblenden.

WERZALIT Fensterbänke werden aus PEFC-zertifiziertem Holz und 
hochwertigen Harzen gefertigt. In der Produktion und bei der Anwen-
dung von Formpressteilen besitzt WERZALIT über 50 Jahre Erfahrung. 
Dies kommt den Produkten bei der Auswahl der Rohstoffe und beim 
Herstellungsprozess zugute.

Kein Ablösen
Integrierte Formkante, in
einem Stück gepresst

Nahtloser Abschluss
ABS-Kantenbeschichtung in
Möbelqualität werkseitig möglich

Robust und UV-beständig
Mehrlagige Melaminharz-Beschichtung, 
unlösbar mit Materialkern verschmolzen

Baufeuchtebeständig und formstabil
Hoch verdichteter, homogener Materialkern

Private und öffentliche
Objekte

EINSATZBEREICH
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Typ „Exclusiv“, Typ „Compact“, Typ „Expona“

4

Innenfensterbank
EXCLUSIV
Breiten
100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450,
500, 550, 500-600 mm

Standardlängen
4250, 6000 mm

EXCLUSIV-BLENDE

Breiten
100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450,
500, 550 mm

Standardlänge 
6000 mm

Blendenhöhe
65, 100, 140 mm

Die klassische Serie mit typischer, integrierter Formkante. Sie ist als 
Fensterbank oder intelligente Systemfensterbank erhältlich. Verschiede-
ne Farben, Dekore und drei unterschiedliche Oberflächen ermöglichen 
die Realisierung Ihrer individuellen Ideen in der Raumgestaltung.

exclusiv Innenfensterbank exclusiv-blende Systemfensterbank

exclusiv / exclusiv Doppelprofil exclusiv-blende

Innenfensterbank
COMPACT
Breiten
100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450,
500 mm

Standardlänge
4250 mm

Blendenhöhe
65 mm

Die Serie compact gibt es als filigrane Fensterbank und als intelligente 
Systemfensterbank. So verleiht sie moderner Architektur Atmosphäre 
und akzentuiert Wohn- und Arbeitsräume durch sanfte Pastelltöne.

compact Innenfensterbank

expona
Innenfensterbank

compact-blende Systemfensterbank

compact / compact Doppelprofil compact-blende

Innenfensterbank
EXPONA
Breiten
96, 146, 196, 246, 296,
346, 396, 446, 496,
546 mm

Standardlänge
6000 mm

Mit der expona Innenfensterbank erweitert WERZALIT sein Fensterbank-
programm um ein geradlinig-modernes Design - Die Fensterbank mit der 
anders farbigen Kante.

KLASSISCH, FORMSCHÖN

GERADLINIG, MODERN

KLARES DESIGN

WERZALIT FENSTERBÄNKE
RAUMELEMENT AUS ZERTIFIZIERTEM HOLZ UND HOCHWERTIGEN HARZEN
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Bearbeitungsservice nach Maß

Bearbeitungsservice
VORTEILE AUF EINEN BLICK

n Einbaufertige Lieferung
n Kein Materialverschnitt, kein Verschnitt-Risiko
n ABS-Kantenbeschichtung in Möbelqualität
n Kein aufwendiges manuelles Kantenbeschichten
n Präzise Ausführung im CNC-Bearbeitungszentrum

5

Profitieren Sie vom einzigartigen WERZALIT Fensterbank-Bearbeitungsservice für die Serien 
exclusiv, compact und expona. Wir erfüllen individuelle Bearbeitungswünsche vom Zuschnitt 
bis zur Kantenbeschichtung in höchster Fertigungspräzision. Das spart nicht nur Arbeit, 
sondern auch Geld. Und die Qualität stimmt bis ins Detail.

Trennschnitte (Längsschnitt) ABS-Kantenbeschichtung *
(Dickschichtlaminat 2 mm)

Ausklinkungen
(Außenecke ausklinken)

Ausklinkung Mitte Hinterkante ausfalzen Gehrungsschnitt **

Gehrungsverbindung mit 
Lamellos **

Lüftungsgitterausschnitt Lüftungsschlitze fräsen

Bohrungen für Schalter ***

Ausklinkungen
auf Wunsch

ABS-Kantenbeschichtung
in Möbelqualität

Vorderkante bündig fräsen ****

Nicht möglich bei exclusiv-blende
und compact-blende.

Bei exclusiv-blende und
compact-blende auf Anfrage.

Nur bei exclusiv-blende mit
feststehender Blende 140 mm.

Nur für exclusiv.

*

**

***

**** 
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Profile und Abdeckkappen

6

Mit herausragendem Design und bestechender Funktionalität vollenden 
Fensterbänke von SPRELA die Architektur von Räumen. Sie geben dem 
Licht Raum und sind selbst glanzvoller Blickfang. Die vielfältigen Designs 
akzentuieren trendige Wohnraumgestaltungen oder vervollkommen 
klassische Räume auf elegante, zeitlose Art. SPRELA übernimmt bei 
Bedarf die komplette Konfektionierung der Fensterbänke.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

n Bei Bedarf komplette Übernahme der Konfektionierung
n Abriebfeste, gri�sympathische Oberfläche 
n Widerstand gegen statische und klimatische Beanspruchungen
n Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

Einsatz in Innenräumen
mit normalem Raumklima,
für Neubau und Reno-
vierung, Konsolen,
Heizungsverkleidungen,
tiefe Abstellflächen

EINSATZBEREICH

Brandverhalten 
• Normal entflammbar
  (B2)

Mechanisches Verhalten
Kratzfest, stoßfest,
abriebfest

Sonstiges Verhalten
Hitzebeständig

Baubiologie
Gesundheitlich unbedenk-
lich und zertifiziert nach
• FSC®

• PEFC

Bearbeitung
Mit Hartmetall-bestückten
Holzbearbeitungs-
maschinen

MATERIAL-
EIGENSCHAFTEN

Auf Anfrage FSC®- und
PEFC-zertifiziert lieferbar

Abmessungen
Breiten
160, 200, 250, 300,
350, 400, 500, 600,
700, 800 mm

Standardlängen
4100, 5300 mm

Eignung
Innenfensterbank

PRODUKTINFOS
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SPRELA FENSTERBÄNKE
ÄSTHETISCHER BLICKFANG MIT HERAUSRAGENDEM DESIGN



Fensterbänke BASIC Fensterbänke SELECT

n DEKORE

  Die vollendete
     Verbindung von

LICHT, RAUM
        und ZEIT
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Dekore für individuelle Ansprüche

7

Geschmäcker sind verschieden, die Dekore von SPRELA auch. Die Fensterbänke gibt es in
9 Dekoren. So können die verschiedensten individuellen Ansprüche erfüllt werden. Dazu 
gehören zum Beispiel Konsolen, Heizungsverkleidungen oder tiefe Abstellflächen.

A103 Weiss A122 Perlgrau/
0191 Cool Grey 

A103 Weiss A122 Perlgrau/
0191 Cool Grey 

K002 Grey Craft Oak0990 Marmor

K028 Portland K023 Venato K024 Beige Pietra
Marble
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Montagefertige Lieferung folgt großer Vielfalt

8

VERBUNDELEMENTE
POSTFORMINGELEMENTE

FENSTERBÄNKE UND BESCHICHTETE ELEMENTE FÜR ALLE EINSATZZWECKE

Wir produzieren montagefertige Fensterbänke und beschichtete Elemen-
te für sämtliche Einsatzzwecke im Laden- und Innenausbau. Es werden 
zur Herstellung unserer Elemente alle handelsüblichen Schichtstoffvarian-
ten, Acryl-Oberflächen, Folien und Furniere verarbeitet, die auf die von 
Ihnen gewünschten Trägerwerkstoffplatten geleimt werden. Hierbei sind 
folgende Werkstoffe möglich:

•  Spanplatten P2, Spanplatten P3
•  Spanplatten schwer entflammbar
•  MDF-/HDF-Platten
•  MDF-Platten schwer entflammbar
•  Sperrholz-/Multiplexplatten
•  Sperrholz-/Multiplexplatten schwer entflammbar   
•  Tischlerplatten
•  Gipsfaserplatten A1 nicht brennbar
•  Vermiculitplatten (Fipro, Thermax) A1 nicht brennbar
•  Alu-/Pappwaben
•  Hartschaumplatten
•  Blähglas

Dabei werden Gewichtsklassen von normal über leicht bis superleicht 
erreicht. Sind spezielle Anforderungen an die Brandklassifizierung 
gestellt, bieten wir Elemente von normal entflammbar, schwer entflamm-
bar bis zu nicht brennbar an.

Neben den Standard-Verbundplatten produzieren wir flache und abge-
winkelte Elemente in L-, U- und Z-Formen sowie Frei-Formen mit Ab-
winklungen.

Gerne konfektionieren wir die Elemente mit Bekantung, inklusive Bohrun-
gen und Fräsungen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

n Unterschiedliche Anforderungen an Gewichtsklassen und
 Brandklassifizierungen werden erfüllt
n Große Vielfalt an Dekoren, Beschichtungen und Formen
n Formstabil und hitzebeständig
n Nach Wunsch Konfektionierung mit Bekantung, inklusive
 Bohrungen und Fräsungen
n Montagefertige Lieferung

Ladenbau, Schiffsbau,
Innenausbau

EINSATZBEREICH

Brandverhalten 
• Normal entflammbar
• Schwer entflammbar
• Nicht brennbar

Mechanisches Verhalten
Formstabil

Sonstiges Verhalten
Hitzebeständig

Baubiologie
Gesundheitlich unbedenk-
lich und zertifiziert nach
• FSC®

• PEFC

Bearbeitung
Hartmetall-bestückt
bzw. Diamant-bestückt
(je nach Trägerwerkstoff
bzw. Beschichtung)

MATERIAL-
EIGENSCHAFTEN

Auf Anfrage FSC®- und
PEFC-zertifiziert lieferbar

Abmessungen
auf Anfrage

Eignung
Fensterbänke, Arbeits-
platten, Eckelemente,
Abdeckungen

Dekore/Beschichtungen
Handelsübliche HPL- und
CPL-Platten, Senosan,
Rehau, Folien, handels-
übliche Furniere

Verleimung
PVAc-Weißleim,
PUR-Hotmelt

Kantenradius
bei Postformingelementen
ab 1,5 mm Radius

Bekantung
Melamin-Umleimer,
ABS-/PP-Kanten,
Laserkanten mit Nullfuge,
Furnierkanten

PRODUKTINFOS

Postforming-Elemente Verbund-Elemente Formteile

C
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Detailansicht verschiedener Verbund- und Postformingelemente

9

Laserkante mit Nullfuge
durch HOT-AIR-System

Furnierummantelte Aluminium-Profile
(Furnier aus Eiche)

Furnierummantelte Multiplex-Platte
(Furnier aus Buche)

Furnierte Holz-Fensterbank mit Massivholzanleimer
(Furnier und Massivholzkante aus Eiche in 4 m Länge)

F
E

N
S

T
E

R
B

Ä
N

K
E

5



F
E

N
S

T
E

R
B

Ä
N

K
E

5

10

Abmessungen
auf Anfrage

Eignung
Fensterbänke, Arbeits-
platten, Eckelemente,
Abdeckungen

Dekore/Beschichtungen
Handelsübliche
HPL-Platten

Trägerwerksto�platten
Kompaktplatten
(Nachformqualität)

Kantenradius
ab 8 mm Radius

PRODUKTINFOS

Ladenbau, Schiffsbau,
Innenausbau

EINSATZBEREICH

Brandverhalten 
• Normal entflammbar

Mechanisches Verhalten
Physiologisch unbedenk-
lich, formstabil, selbst-
tragende Funktion, hohe
Schlag- und Stoßfestigkeit

Sonstiges Verhalten
Feuchtebeständig, erfüllt
hohe hygienische Anforde-
rungen, beständig gegen
organische Lösemittel

Baubiologie
Gesundheitlich unbedenk-
lich und zertifiziert nach
• PEFC

Bearbeitung
Mit Diamant-bestückten
Holzbearbeitungs-
maschinen

MATERIAL-
EIGENSCHAFTEN

Ausgezeichnete Materialeigenschaften

KOMPAKTPLATTEN-
FORMTEILE

FORMTEILE AUS HOCHDRUCKLAMINATEN MIT SPEZIELLEM KERNAUFBAU

Kompaktplatten-Formteile werden aus Hochdrucklaminaten mit speziel-
lem Kernaufbau hergestellt. Der zu verformende Bereich der Kompakt-
platte wird rückseitig ausgefräst und in speziellen Biegeanlagen unter 
Wärme geformt. Der verbleibende Hohlraum der Ausfräsung wird mit 
härtenden Kunstharzen ausgegossen oder durch Einsetzen von Passstü-
cken verfestigt. So können wir abgewinkelte Formteile in L-, U- und 
Z-Formen produzieren.

Im Anschluß erfolgt die Beschichtung mit Schichtstoffplatten mit dem 
gewünschten Dekor. Auf Grund der ausgezeichneten Materialeigen-
schaften können Kompaktplatten-Formteile nahezu uneingeschränkt im 
Innenbereich in Krankenhäusern, Laboren, Gaststätten, Schiffsinnenaus-
bau, Duschkabinen, Kühlhäusern, etc. eingesetzt werden. 

Gerne konfektionieren wir die Elemente komplett, inklusive Bohrungen 
und Fräsungen.

Element aus 
Kompakt-Schichtstoff

in L-Form

Element aus 
Kompakt-Schichtstoff

in U-Form

VORTEILE AUF EINEN BLICK

n Ausgezeichnete Materialeigenschaften
n Nahezu uneingeschränkter Einsatz im Ladenbau, Schi�sbau und
 Innenausbau möglich
n Nach Wunsch Konfektionierung mit Bekantung, inklusive
 Bohrungen und Fräsungen
n PEFC-zertifiziert



Ladenbau, Gastronomie,
Büro, Krankenhaus, Labor,
Bad, Küche

EINSATZBEREICH

Brandverhalten 
• Normal entflammbar
• Teilweise schwer
  entflammbar

Mechanisches Verhalten
Stoßfestigkeit, thermisch
verformbar

Sonstiges Verhalten
Hitzebeständig, beständig
gegen haushaltsübliche
Chemikalien

Baubiologie
Geeignet für Kontakt
mit Lebensmitteln

Bearbeitung
Mit herkömmlichen
Werkzeugen und Holz-
bearbeitungsmaschinen

MATERIAL-
EIGENSCHAFTEN

Abmessungen
auf Anfrage

Eignung
Fensterbänke, Möbel,
Innenausbau, Fassade

Dekore
Nach Herstellerauswahl:
Uni, Fantasie, teilweise
transluzent

Montage
Verklebt

PRODUKTINFOS

C

Mineralwerkstoffplatten können fugenlos verklebt und thermoplastisch 
verformt werden, so dass sich zwei- oder dreidimensionale Formen 
realisieren lassen.

Durch die vorteilhaften Materialeigenschaften können Mineralwerkstoffe 
unter anderem im Ladenbau, in öffentlichen Einrichtungen, Restaurants, 
Büros und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. Auf Grund der 
porenfreien Oberfläche ist der Einsatz in Küche, Bad, Krankenhaus, Labor 
und anderen hygienisch sensiblen Bereichen prädestiniert.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

n Fugenloses Verkleben
n Thermoplastisch verformbar
n Porenfreie Oberfläche
n Reparaturfähig und durch Nachschleifen erneuerbar
n Geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln
n Vielfältiger Einsatzbereich

MINERALWERKSTOFF-
PLATTEN

ACRYLHARZGEBUNDENE VERBUNDWERKSTOFFPLATTEN
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Die Realisierung von mehrdimensionalen Formen



UNSERE KATALOGE

AKUSTIK1

BRANDSCHUTZ2

WANDSCHUTZ3

HAUSTÜREN7

FENSTERBÄNKE UND VERBUNDELEMENTE5

TRAVERSEN4

DESIGN6

Die vorgestellten Produkte sind vielfältig einsetzbar

und daher mehreren Schwerpunkten zuzuordnen.

Aus diesem Grund sind sie unter Umständen the-

menübergreifend in mehreren Katalogen präsent.

Gesundheitlich
unbedenklich

Feuchte-
beständigkeit

Baubiologisch
zertifiziertes Material

Gutes
Temperaturverhalten

Hohe
Stoßfestigkeit

Hohe
Abriebbeständigkeit

Formstabilität

UV-Beständigkeit

Achten Sie auf FSC®- und
PEFC-zertifizierte Produkte!

Stephan Hug
Eibenweg 2b 

21220 Seevetal

Telefon
Fax

E-Mail
Web

| +49 (0)41 05 – 58 46 81
| +49 (0)41 05 – 58 46 82
| hug@stephanhug.de
| www.stephanhug.de

Stand: 06/2023


